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1. Informacje ogolne

Piece typu PN ( Piec Nadmuchowy TWIN w wersji PN4,
PN5) sag nowa wersja ogrzewaczy, z regulowanym procesem
nadmuchu cieptego powietrza opalane paliwem stalym.

Na piec udziela si¢ gwarancji. Szczegdélowe warunki
gwarancji okreslone sa w niniejszej instrukcji i zataczone;j
karcie gwarancyjnej. Karty gwarancyjne posiadaja rowniez
wentylator i regulator (zespoty handlowe). Przy przewozeniu
pieca nalezy go zabezpieczy¢ przed przesunigciem i
przechytami na platformie pojazdu przy uzyciu pasow,
klinow i klockéw drewnianych przymocowanych do
platformy pojazdu. Piec nalezy transportowaé w pozycji
pionowej. Podnoszenie i opuszczanie pieca winno odbywac
si¢ przy uzyciu podnosnikdw mechanicznych (wozki
widlowe), wprowadzajac widly pod korpus pieca, pomigdzy
n6zki. Doktadne zapoznanie si¢ z instrukcja obstugi pieca, w
ktorej ujete sa informacje dotyczace budowy, instalowania i
sposobu eksploatacji jest  konieczne dla zapewnienia
prawidlowego 1  bezpiecznego uzytkowania. Piece
dostarczane sg na palecie w pozycji pionowej, w stanie do
montazu: raczek, gatki, wentylatora, sterownika. Instrukcja
obslugi pieca, instrukcja montazu osprzetu, atesty, certyfikaty
do pobrania ze strony www.emetalowiec.pl/ do pobrania.

2. Przeznaczenie piecow PN

Pieca nadmuchowe PN sa przeznaczone okresowego
ogrzewania pomieszczen przemystowych, warsztatow, hal
magazynowych, produkcyjnych. Wszedzie tam, gdzie cieple
powietrze moze by¢ rozprowadzone systemem rur stalowych
lub aluminiowych - gietkich. Sa bardzo wydajnymi zrédtami
ciepta, poprzez system ogrzewania i nadmuchu, temperatura
pomieszczen moze by¢ w krotkim czasie zmieniona na
wyzszg, az do uzysku temperatury wilasciwej. Ogrzane
powietrze moze osiggaé¢ temperature do 200 st. Celsjusza (st.
)

3. Paliwo dla pieca hadmuchowego

Piece nadmuchowe typu PN skonstruowano z mysla o
wykorzystaniu drewna opatowego /wegla brunatnego jako
opalu. Wykonane sa zgodnie z wymogami normy PN-EN-
13240:2006 ,,Ogrzewacze pomieszczen na paliwo stale.
Wymagania i badania”. Paliwo powinno by¢ sktadowane w
wydzielonym miejscu, jednak nie blizej jak 1000mm/1m od
pieca. Zaleca si¢ stosowanie drewna opatowego suchego.
Piec moze spala¢ rowniez: brykiet drzewny, drewno
kominkowe, opatowe- o max S$rednicy 80mm i dlugosci
250mm. Drewno powinno by¢ przynajmniej rok sezonowane.
Palenie mokrym drewnem, ktore charakteryzuje niska
warto$¢ opalowa, obniza sprawno$¢, powoduje szybsze
osadzanie si¢ sadzy i niekorzystnie wptywa na zywotnos¢
pieca.

Paliwa nie zalecane- W piecach typu PN nie zaleca si¢
stosowac paliwa: wegla kamiennego drobnych sortymentow
(np. groszek), brykietdw z trocin- mozliwos¢ wydzielania si¢
duzych ilosci sadzy i wystgpienia wysokich temperatur
spalin.  Paliwa nie dozwolone: miat wegla kamiennego,
koksu, trocin, odpadéw, odpadéw chemicznych. Spalanie
tego typu opalu jest zabronione.

4. Budowa piecéw PN

Piece typu PN o okresowym spalaniu paliwa sa oszczedne i
wydajne, rozpalane od gory, przeznaczone glownie do
powolnego spalania paliwa/opatu. Piece sg zbudowane z
blachy stalowej o grubosci nie mniej niz 5,0mm-palenisko,
2,0mm- ptaszcz powietrza. Trzon pieca ma ksztalt przekroju
poprzecznego prostokata, ostoniety wewnatrz ceglami
szamotowymi o grubosci 32mm. Cegly sg wykonane z glinki
szamotowej o odpornosci temperatury do 1500 st. C. Cegly
chronig blach¢ przed nadmiernym nagrzewaniem i
przepalaniem, s3 tez doskonatym zrédlem przetrzymywania
ciepta. Po nagrzaniu si¢, do koloru ciemny czerwony, oddaja
ciepto poprzez blache korpusu do ptaszcza powietrznego. W
ptaszczu powietrznym zamontowano dodatkowe elementy,
ktére powoduja obieg powietrza do okoto korpusu pieca.
Powoduje to maksymalne wykorzystanie powierzchni
grzejnej korpusu pieca a zarazem minimalizuje tez w
znacznym stopniu straty ciepta. Do plaszcza dospawano tez
elementy odprowadzajace ogrzane powietrze, w ksztalcie
walca, w zalezno$ci od pieca, jest ich od 2 do 4szt/piec. Do
nadmuchu zastosowano dmuchawy (element handlowy) o
wydajnosci powietrza od 500 do 4500 m3/h. Wielko$¢
zamontowanej dmuchawy uzalezniona jest od wielko$ci
paleniska danego pieca.

W dolnej czesci paleniska piecow znajduje si¢ ruszt zeliwny,
do spalania na nim paliwa. Piec wyposazony jest w 1 do 4szt
rusztu prostokatnego o wymiarach 310x210cm. Ruszt pieca
wykonany jest z zeliwa, odpornego do temp 1650 st. C.

W celu maksymalnego wykorzystania ciepta spalin, w
modelu TWIN zastosowano plomieniowki. Sg to pionowe
rury grubos$cienne, ktore odprowadzaja gorace spaliny do
gornej wyczystki, ogrzewajac je, przez dodatkowy wentylator
uzyskujemy dodatkowe ciepto nadmuchowe. Zasadniczym
zadaniem ptomieniéwek jest chwilowe ,,zatrzymanie”
spalin/ciepta w komorze, celem dogrzania catego paleniska,
maksymalnym  wykorzystaniu energii cieplnej przed
Wyposzczeniem gazéw/spalin/ognia do komina. Nalezy w
trakcie codziennej obstugi pieca, skontrolowa¢ stan komory
spalin, przeczysci¢ otwory, kanat gtowny, celem zapewnienia
bezpiecznego dzialania ogrzewacza. Zatkane plomieniowki
moga sta¢ si¢ przyczyna kopcenia, nie odpowiedniego
odprowadzania spalin do komina. Zalecamy przed kazdym
uruchomieniem pieca sprawdzi¢ stan/czysto§¢ ptomieniowek
i gornej komory spalania.


http://www.emetalowiec.pl/%20do

Goérna komora spalin/wyczystka gorna przystonigta
drzwiczkami (gérne drzwiczki w piecu)- stuzy do finalnego
kumulowania wychtodzonych spalin i odprowadzenia ich do
wylotu kominowego.

Piec posiada 4x drzwiczki (PN4,5 od gory)- wyczystka gorna
(goérne) , zatadowcze ($rodkowe duze), palenisko (srodkowe),
popielnik (dolne). Drzwiczki popielnika wyposazone w
regulowang przepustnice powietrza pierwotnego. Drzwiczki
dodatkowo ostonigte sg poprzez dodatnie blachy ostonowej
grubosci  5,0mm.  Przepustnica powietrza zapewnia
optymalny i regulowany przed uzytkownika doptyw
powietrza do komory spalania. W trakcie rozpalania-
przepustnica powinna by¢ ustawiona w maksymalnym
potozeniu, w celu zapewnienia dostatecznej ilosci tlenu
podczas rozpalania. W trakcie palenia przepustnica reguluje
si¢ ilos¢ powietrza w komorze spalania dzigki czemu,
regulujemy rowniez moc cieplng pieca. W celu wygaszania
paleniska, przepustnice nalezy calkowicie zamknac,

odcinajac doptyw tlenu do komory spalania, nastgpuje proces
powolnego wygaszania. W modelu PN5, drzwiczki
zatadowcze zostaly dodatkowo wyposazone w przepustnice
powietrza wtdrnego, celem dostarczenia dodatkowej porcji
tlenu w goérnej czgsci komory spalania, optymalizacji
procesu spalania.

W goérnej czesci pieca zamontowano szyber odprowadzajacy
spaliny z regulowanym ciaggiem- klapka z dodatkowa
sprezyna, umozliwia ptynna regulacje ciaggu kominowego.
Srednica rury stosowanej do odprowadzania spalin to
130/150mm.(zalezna od modelu pieca). W tej samej-gornej
cze$ci pieca znajduja si¢ walcowe rury odprowadzajace
gorgce powietrze na zewnatrz.

Powierzchnia zewnetrzna piecOw pomalowana  jest
termoodporng farbg silikonowa odporng do temperatury 650
st. C.



5. SCHEMATY IDEOWE PIECOW PN

5.1 Schemat ideowy pieca PN 4 TWIN
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5.1 Schemat ideowy pieca PN 5 TWIN
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6. Instalacja pieca

Pomieszczenie, w ktorym planowane jest zainstalowanie
pieca powinno odpowiadaé przepisom:

- rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. ,,W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Dz.U. Nr 75 poz
690.

Piec powinien by¢ ustawiony i podtaczony przez osobe o
odpowiednich kwalifikacjach. Podlaczony piec nalezy
ustawi¢ na podtozu o wystarczajacej nosnosci w stosunku do
masy pieca, odpornym na wysokg temperatur¢ i nacisk, np.
na posadzce betonowej, ptytkach ceramicznych. Jezeli
elementy budynku stanowigce otoczenie pieca i podloga sa
wykonane z materialow palnych, to nalezy zachowac
nastepujace odleglosci do urzadzenia:

- urzadzenie grzewcze oraz rury przylaczeniowe powinny by¢
oddalone od tatwopalnych, nieostonietych  czesci
konstrukcyjnych budynku co najmniej 1,2m (zalecamy co
najmniej 2,0m), a od ostonictych oktadzina z tynku o
grubosci 25mm na siatce, lub inng rownorzedng oktadzing —
co najmniej 0,3m (zalecamy co najmniej 0,5m).

-jezeli stopien palnosci elementdw nie jest znany, bezpieczng
odleglos¢ jaka nalezy utrzymac¢ od elementéw do min 1,5m.

- urzadzenie grzewcze z ndézkami powinno by¢ ustawione na
podtozu niepalnym i odpornym na wysoka temperatur¢ o
grubos$ci co najmniej 50mm. W przypadku podlogi z
materiatdéw palnych, powinna by¢ ona obita blachg stalowa
grubosci co najmniej 1,0mm, na odlegtos¢ minimum 0,5m od
kazdej krawedzi pieca. Ponadto lokalizacja pieca powinna
zapewnia¢ tatwy dostep celem obstugi i konserwacji.

Ponadto piec moze zostaé zainstalowany w pomieszczeniu o
okreslonych parametrach wentylacji. Patrz pkt 8 instrukcji
Obstugi.

7. Podlaczenie pieca do kanalu kominowego

Podtaczenie do komina nalezy wykona¢ szczelnie,
bezposrednio poprzez przylacze rurowe o S$rednicy
130/150mm (zalezne do modelu pieca). Przylacze rurowe
powinno by¢ wykonane ze stali odpornej na wysokie
temperatury. Przy dtuzszym odcinku ztozonym z pakietu rur
do komina, zwréci¢ szczegdlng uwage na szczelnosé
potaczen. Pamigtaé nalezy, aby nie wprowadzaé rury zbyt
gleboko w komin, gdyz istnieje wowczas ryzyko pogorszenia
ciagu poprzez spadek droznosci komina. Dlugos¢ przewodow
spalinowych poziomych nie powinna by¢ wigksza niz Y
efektywnej wysokosci komina 1 nie wigcej niz 7m.
Polaczenie takie powinno mie¢ spadek w kierunku pieca.

Komin powinien posiada¢ co najmniej wymiary wewngtrzne
14x14cm, lub $rednicg wewnetrzng 15cm. Przekrdj przewodu
kominowego powinien by¢ taki sam na calej swojej
wysokosci. Wysokos$¢ komina powinna zapewniac cigg co
najmniej 12 Pa (0,12bar). Komin i przewody kominowe

powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem szczelnosci,
niedopuszczalne sg jakiekolwiek nieszczelnosci.

UWAGA: Ocen¢ przydatnosci technicznej komina i
instalacji doprowadzajacej spaliny powinien dokonaé
kominiarz. Piec powinien posiada¢ oddzielny kanat dymowy.
Niedopuszczalne jest przytaczenie kilku urzadzen do jednego
przewodu kominowego.

8. Powietrze do spalania, wentylacji i nadmuchu

Pomieszczenie, w ktorym ustawiono piec powinno posiadaé
odpowiednia wentylacje, zapewniajac swobodny doptyw
powietrza do spalania i nadmuchu. Ze wzgledu na dos¢ duze
zapotrzebowanie pieca na nadmuch, nie dopuszczone jest
uzytkowanie pieca w pomieszczeniach bez doprowadzania
wentylacji z zewnatrz. Min. kratka wentylacyjna taczaca
pomieszczenie z otoczeniem zewngtrznym to 200x200 lub
$rednicy 250mm, z doptywem powietrza w ilosci 10m3/h na
1kW mocy nominalnej pieca. Kubatura pomieszczen
powinna wynika¢ ze wskaznika 4 m3/kW nominalnej mocy
cieplnej pieca. W przypadku, gdy w pomieszczeniach
polaczonych wentylacyjnie pracuja inne urzadzenia z
paleniskiem, nalezy  bezwzglednie  zagwarantowac
dostateczng ilo§¢ powietrza do spalania i wentylacji z
uwzglednieniem wszystkich urzadzen. W  przypadku
watpliwosci, oceny technicznej dokonuje kominiarz.

UWAGA: W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowano piec
lub w pomieszczeniach potaczonych wentylacyjnie, zabrania
si¢ stosowa¢ wentylacji wyciggowej mechanicznej, np.
wentylatora wyciggowego. Jesli takowy jest stosowany,
nalezy zastosowa¢ drugi wentylator nadmuchowy,
przewyzszajacy osiggami i parametrami dwukrotnie
wentylator wyciggowy. Nalezy doprowadzi¢ wiccej
powietrza do pomieszczenia, niz odprowadzic.

8.1 Dmuchawa powietrza

Podstawa dziatania pieca nadmuchowego jest zasada
ogrzewania powietrza przeplywajacego wokol korpusu
nagrzanego pieca, odbywa si¢ to w ptaszczu opasajacym piec.
Ptaszcz powietrzny ma dodatkowy przedziat, ktory powoduje
ustalony obieg powietrza na catej objeto$ci plaszcza. Ruch
powietrza wspomagany jest dmuchawg elektryczng 230V.
Wentylator zasysa powietrza z otoczenia, wtlacza je do
ptaszcza, tam powietrze jest ogrzewane, wypychane na
zewnatrz przez elementy walcowe.

W piecu PN - zastosowano wentylatory tloczace z siatka
ochronng wykonany z metalu, zapewniajacg na max obrotach
1500- 4500m3/h. Przytacze 230V (towar handlowy, rézny w
zalezno$ci od dostawcy urzadzen). Dzigki wyprofilowaniu
fopatek wirnika w ksztalt sierpa, wentylatory maja wysoka
skuteczno$¢ przeptywu powietrza przy jednoczesnie
minimalnym hatasie. Lopatki zostaty wykonane z prasowane;j
blachy.



W piecu PN 4 TWIN zastosowano wentylatory o $rednicy
400mm i wydajno$ci okoto 4500m3/h, w piecu PN5 TWIN
zastosowano wentylatory o $rednicy 450mm i wydajnosci
5500m3/h (parametry zmienne, w zaleznosci od dostawcy
wentylatora).

Silnik wentylatora musi by¢ zalaczony w momencie
goracego 1 nagrzanego pieca, powietrze zaciggane poprzez
topatki, chtodzi silnik i instalacj¢ elektryczna przed
przegrzaniem i uszkodzeniem. Wentylatory sa urzadzeniami
elektrycznymi, podlaczenie do sieci elektrycznej 1x230V
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tylko poprzez uprawnione do tego  osoby. Piece sa
opcjonalnie doposazone w elektroniczny sterownik, ktory
zarzadza pracg, momentem wlaczenia 1 wylaczenia
dmuchawy. Utatwia to obstuge pieca, uzytkownik nie musi
pamigtac¢ o wlaczeniu/wytaczeniu dmuchawy.

UWAGA: Dla pelnej wydajnosci wentylatora- obroty musza
by¢ w lewa strone- stojac za piecem a przed dmuchawa- silnik
wraz z topatkami obracaja si¢ w LEWA strong, obroty prawe
$wiadczg o nie wlasciwym podtaczenie elektrycznym.

Rys.11 Dmuchawa wentylator pieca PN widok pogladowy
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Rys.12 Schemat ideowy podlaczenia wentylatora do zasilania z sieci 230V



UWAGA: Zabrania si¢ uzytkowania pieca bez sprawnej i calkowitego wygaszenia pieca. Dmuchawa musi
zataczonej dmuchawy. Dmuchawa musi by¢ zalaczona przez przyltaczona do sprawnej sieci elektrycznej. Zabrania si¢
caly okres pracy pieca- tzn. jej zalaczenie powinno nastapic, uzytkowania z niewtasciwie dziatajaca instalacjg elektryczna.

gdy rozpalamy w piecu, wylaczamy dmuchawe¢ w momencie

8.2. Sterownik do sterowania dmuchawa (opcja do doposazenia).

Sterownik SOLO Sterownik SCL 109

Sterownik SCL- 1515

w pelm automat czne sterowanie nadmuchem
z funkcja menej regulacji obrotow.

Zaprojektowany i dostosowany specjalnie do parametrow naszego pieca.

Cyfrowy )
wyswietlacz LED Ptynna
regulacja obrotéw
dmuchawy
Min - Max

Wiacznik zasilania

Wtyczka
zasilania 230V
°.,. Sterowanie reczne

e Bezpiecznik topikowy

’

Pod’tqczenle tag
wentylatora "o Czujnik
temperatury

Rys. 13. Mikroprocesorowy sterownik dmuchawy (towar handlowy)
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Mikroprocesorowy regulator ,,SOLO”/ ,SCL” (towar
handlowy, r6zny w zaleznosci od dostawcy i modelu pieca),
przeznaczony do regulacji temperatury
zatgczania/wytaczania ~ dmuchawy/wentylatora po
osiggnieciu zadanej temperatury.

Zadaniem sterownika jest zalaczenie dmuchawy jesli
temperatura powietrza nadmuchowego przekroczy
zadang warto§¢ nastawu oraz jej wylgczenie jesli
wygasnie w piecu lub temperatura powietrza
nadmuchowego spadnie ponizej nastawionej na
regulatorze. Sterownik jest wyposazony w funkcje pracy
automatycznej/ recznej. Sterownik (SCL 1515) posiada
dodatkowa funkcje regulacji obrotow wentylatora,
wySwietlacz temperatury nastawu LED, funkcje
kompensacji obrotéw minimalnych wentylatora.

Czujnik temperatury (termopary) nalezy umiesSci¢ we
wlasciwym miejscu w piecu- rura 3/8” w tylnej Scianie
pieca. Kabel pompa(dmuchawa, wentylator)- stuzy do
przylacza elektrycznego do puszki elektrycznej
dmuchawy/wentylatora. Podlaczenie sterownika do
wentylatora i dalej do sieci elektrycznej 230V tylko przez
osoby do tego uprawnione. Wybra¢ temperature¢ nastawu
zalaczenia wentylatora, wybraé prace-
reczng/automatyczng. Po zalaczeniu przyciskiem 0-1,
sterownik sam zalaczy wentylator (praca automatyczna),
po osiagnieciu okreslonej temperatury pracy- zadanej na
podzialce pokretlem nastawczym. Wentylator bedzie
pracowal tak dlugo, jak temperatura wewnatrz plaszcza
bedzie wyzsza od nastawionej, po wystudzeniu pieca,
spadku temperatury plaszcza, nastapi wylaczenie
wentylatora dmuchawy. Piec i dmuchawa przejda w stan
wygaszania/spoczynku.

Sterownik dolaczony do dmuchawy, czyni piec mniej
obstugowym. Uzytkownik nie musi pamig¢taé¢ juz o
zalaczeniu/wylaczeniu wentylatora nadmuchowego. Nie
ma tez obawy o uszkodzenie termiczne urzadzenia,
poprzez nie zalaczenie dmuchawy w okreslonym czasie.

UWAGA: Zabrania si¢ uzytkowania pieca bez sprawnego i
zatgczonego sterownika. Sterownik musi by¢ zataczony przez
caly okres pracy pieca- tzn. jego zataczenie powinno nastgpic,
gdy rozpalamy w piecu, wylagczamy w momencie
catkowitego wygaszenia pieca. Sterownik  musi by¢
przylaczona do sprawnej sieci elektrycznej. Zabrania sig¢
uzytkowania z niewlasciwie dziatajaca instalacja elektryczna.

9. INSTRUKCJA obstugi Pieca PN

Piec obstugiwaé mogg tylko osoby peoletnie, zapoznane z
niniejszg instrukcja obstugi, piec obstugiwa¢ moga osoby w
okularach i rekawicach ochronnych za pomoca odpowiednich
narzedzi. Zabrania si¢ przebywania w rejonie pracujacego
pieca dzieci, bez nadzoru oséb petoletnich i dopuszczania
ich do obstugi pieca. W poblizu pieca w odlegltosci co
najmniej 2,0m nie przechowywa¢ materiatlow tatwopalnych
jak: mebli, ubran, plynéw tatwopalnych itp.
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Pierwsze palenie w piecu nalezy tak przeprowadzi¢, aby nie
przekracza¢ 30-50% mocy nominalnej. Pierwsze nagrzanie
powoduje utwardzenie si¢ warstwy termicznej nalozonej
farby silikonowej. Nastepuje proces utrwalenia powloki. Po
pierwszym paleniu nalezy wytaczy¢ piec na noc.

UWAGA: zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek zmian
konstrukcyjnych pieca.

9.1. Rozpalanie i palenie w piecu

UWAGA: Do rozpalania paliwa w piecu, zabrania si¢
uzywania cieczy latwopalnych, opary tych cieczy stanowia
mieszanke wybuchowa.

Rozpalanie mozna rozpocza¢ po upewnieniu si¢, szczegdlnie
do dhuzszym postoju, czy przewody dymowe i przewod
kominowy sg drozne. Nalezy dodatkowo skontrolowac
drozno$¢ gornej wyczystki i ptomienidwek, w razie potrzeby
oczys$ci¢. Sprawdzi¢ palenisko i popielnik pieca, w razie
koniecznosci usunaé resztki nie spalonego paliwa i popiot.
Przed rozpoczeciem rozpalania nalezy calkowicie otworzy¢
przepustnice spalin w czopuchu pieca (pozycja pionowa),
oraz przepustnice powietrza pierwotnego (umieszczona w
drzwiczkach popielnika), otworzy¢ maksymalnie tak, aby
umozliwi¢ jak najwigkszy doplyw powietrza do paleniska.
Do oczyszczonej z popiolu komory spalania zatadowaé
paliwo, wage zatadunku podano w tabeli instrukeji pkt 11.
Wyréwnaé powierzchni¢ paliwa, nie ubijac. Przez drzwiczki
zasypowe (metoda palenia ‘od gory”) podtozy¢ papier i kilka
szczap drobnego drewna, podpali¢. Po zassaniu spalin przez
komin nalezy zamkna¢ drzwiczki zasypowe. Wiaczy¢
dmuchawe/wentylator. W piecu ze  sterowaniem
mikroprocesorowym, zataczy¢ sterownik na pozycj¢ 1 (opcja
doposazenia), na sterowniku ustawi¢ zadang warto$¢
temperatury, od ktérej dmuchawa ma przej$¢ w stan pracy. W
poczatkowym okresie rozpalania  nalezy kilkukrotnie
skontrolowa¢ czy paliwo pali si¢ na calej powierzchni
rownomiernym plomieniem. Nie nalezy uzywaé cieczy
fatwopalnych. Po  rozpaleniu pieca, wyregulowaé
przepustnicg spalin cigg kominowy oraz wyregulowac
jako$¢/moc spalania ustawieniem ilosci doprowadzonego
powietrza pierwotnego przystong w drzwiczkach popielnika.
Sygnatem zlego spalania spowodowanego brakiem
wystarczajacej ilosci powietrza jest zaczernienie spalin
wychodzacych z komina. Okres wypalania si¢ paliwa zalezy
od jego jakosci i ilosci, dlatego uzytkownik powinien
eksperymentalnie ustalic wielko$¢ zatadunku 1 czas
rozpalania, nie przekraczajac dopuszczalnej, tak aby byto to
dla niego wygodne. Wygaszanie pieca nastapi samoczynnie
po wypaleniu si¢ paliwa. W celu wygaszenia pieca przed
wypaleniem si¢ paliwa nalezy: za pomoca narzgdzi, przy
zachowaniu szczegdlnej ostrozno$ci, zrzucaé z rusztu
paleniska zar do Zzaroodpornego pojemnika z pokrywa, po
uptywie kilkunastu, kilkudziesi¢ciu minut nalezy sprawdzic,
czy w palenisku nie nastgpilo samoczynne rozpalenie.
Usuwanie zaru z komory paleniska nalezy przeprowadzac
wylacznie przy asekuracji drugiej osoby. W przypadku
duzego zadymienia w pomieszczeniu, nie pozwalajacego na
sprawne usuniecie zaru, nalezy wezwac straz pozarng.



OTRZEZENIE: W celu zapobiegania wydobywania sie
spalin, komora paleniska i drzwiczki popielnika powinny by¢
zawsze zamknigte, z wyjatkiem okresu rozpalania,
napeliania paliwem i odpopielania. Drzwiczki wyczystki
musza by¢ zawsze zamknigte, oprdcz momentu czyszczenia.
Piec podczas swojej mocy nominalnej nagrzewa  sig,
szczegblnie powierzchnie zewngtrzne- podczas pracy s3
gorgce 1 wskazana jest odpowiednia ostrozno$é, oraz
zapewnienie odpowiednich §rodkéw bezpieczenstwa.

9.2. Czyszczenie i konserwacja pieca PN

Przed czyszczeniem, nalezy wygasié piec, oraz odczekac czas
konieczny do wystudzenia powierzchni wewnetrznych. W
okresie grzewczym koniecznie jest oczyszczanie paleniska
pieca, wyczystki, ptomieniéwek, popielnika i przewodu
rurowego. Tak czesto, jak jest to koniecznie, nalezy usuwaé
osady popiotu i sadzy z rury taczacej piec z przewodem
kominowym. Regularnie usuwaé popidt z paleniska, sadze z
wyczystki, popiot z popielnika, nie dopuszczaé do ich
przepetia. Czyszczenie takie przeprowadza¢ za kazdym
razem przed rozpalaniem pieca. Okresowo nalezy
skontrolowa¢ stan zawiasow, Klamek oraz szczeliwa. Aby
wymieni¢ sznur uszczelniajacy, nalezy go wyja¢ z rowka
drzwiczek za pomocg Srubokreta, oczysci¢ rowek, wceisnaé
nowy sznur. Zapewni¢ regularng kontrole instalacji
spalinowej, kominowej przez kominiarza. Raz w roku komin
powinien by$ sprawdzony pod wzgledem szczelnosci.
Przewdd kominowy nalezy czysci¢  mechaniczne
przynajmniej raz w okresie sezonu grzewczego. Jego
oczyszczanie powierzy¢ specjalistycznej firmie
kominiarskie;j. Wszelkie naprawy pieca wynikle z
niewltasciwej eksploatacji lub uszkodzen mechanicznych,
powinny by¢ wykonane niezwlocznie po ich stwierdzeniu,
przez serwis producenta.

W trakcie eksploatacji pieca uzytkownik powinien
zastosowac si¢ do nastepujacych wskazowek:

1. Staranne czyszczenie ma zasadniczy wplyw na
poprawna pracg, zachowanie dobrego ciggu i
sprawnos$ci, oszczedne zuzycie paliwa oraz
zywotnos¢ pieca

2. Zta jako$¢ paliwa, duza zawarto$¢ popiotu i nie
palnych zwigzkéw, oraz mata drobnoziarnistosc,
powoduja szybkie zanieczyszczenia pieca zuzlem,
utrudnia palenie a nawet rozpalanie w piecu.

3. Wilgo¢ w pomieszczeniu, a w szczegolnosci
posadzki i duza zawarto$¢ wody w paliwie (
powyzej 20%), znacznie skraca zywotnos¢ pieca.

4, Kazdorazowo otwieranie drzwiczek zasypowych
musi by¢ poprzedzone nastepujacymi
czynnos$ciami:

-Zamkna¢ przepustnic¢ powietrza pierwotnego w
drzwiczkach popielnikowych,

-Calkowicie otworzy¢ przepustnice spalin w
czopuchu,

-Uchyli¢ drzwiczki zasypowe (5 mm) i odczekac,
sprawdzajac czy ciag powietrza wlasciwie
wentyluje komore zasypowa.
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10. Srodki bezpieczenstwa w czasie palenia w piecu.

Piec moga obslugiwaé tylko osoby dorosle, ktore
zapoznaly si¢ z niniejsza instrukcja obslugi. Zabrania si¢
przebywania dzieci w poblizu pieca, bez obecnoSci
dorostych.

Podstawowym elementem gwarantujacym bezpieczng prace
pieca jest prawidlowe zabezpieczenie odprowadzania spalin
do komina. Potaczenia rury odprowadzajacej spaliny z
piecem oraz z kominem w czasie eksploatacji muszg byc
szczelne. Ciag w przewodzie kominowym powinien wynosi¢
przynajmniej 12 Pa. Potaczenie rurowe pieca z kominem
wykonane z rur faczonych powinno by¢ szczelne réwniez na
zlaczach. Ponadto:

- nie dokonywac jakichkolwiek przerobek pieca,

- mie¢ coroczny odbior przewodu kominowego przez
kominiarza,

- zapewni¢ odpowiednie paliwo do spalania,

-podiaczenie elektryczne sterownika/wentylatora tylko przez
osoby uprawione

-Stosowaé wylacznie czesci zamienne producenta,
- w czasie palenia piec si¢ nagrzewa- nie nalezy go dotykac,

-obstugiwaé piec przy pomocy rekawic ochronnych i
narzgdzi dedykowanych,

-nie przecigzac pieca cieplnie- nie pali¢ na czerwono,

-nie wrzuca¢ do komory plaszcza nadmuchowego zadnych
przedmiotow,

-dba¢ o zapewnienie podstawowych wytycznych instrukcji
obstugi w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji pieca.

WAZNE: w czasie palenia z otworéw wydmuchujacych
goragce powietrze nie ma prawa wydostawac si¢ zaden dym,
kazdorazowe takie zjawisko, moze $wiadczyé o
rozszczelnieniu si¢ komory paleniska i wydobywaniu sig¢
spalin do ptaszcza nadmuchowego- w takim przypadku
nalezy BEZWZGLEDNIE  wygasi¢ piec w trybie
awaryjnym. Zglosi¢ usterke do producenta/dystrybutora.
Nalezy bezzwtocznie zapewni¢ doplyw $wiezego powietrza
do pomieszczenia, pamigtajac o gazach spalinowych, w tym
niewyczuwalnym tlenku wegla.

- W czasie oprozniania paleniska i1 popielnika nalezy
wygarnia¢ popioét do metalowego lub niepalnego pojemnika,
nalezy pamigta¢ o tym, ze nawet pozornie wystudzony popiot
moze by¢ bardzo goracy i by¢ przyczyng powstania pozaru

- przechowywaé przedmioty tatwopalne z dala od pieca- w
bezpiecznej odleglosci.



-w razie wystgpowania zlych warunkéw pogodowych i
wydobywania si¢ spalin (dymu) z pieca, przerwac palenie w
piecu, do czasu ustgpienia zaklécen spowodowanych
warunkami pogodowymi.

- W razie zapalenia si¢ sadzy w kominie, zamknaé¢ doptyw
powietrza do pieca, ewakuowaé osoby z zagrozonych
pomieszczen,  wezwac straz  pozarna-szczegdlowe
postepowanie pkt 10.1.

- Piec wyposazony zostat w dmuchawe goracego powietrza,
zabrania si¢ palenia w piecu bez sprawnej dmuchawy, ktorej
silnik elektryczny ulegnie uszkodzeniu w przypadku braku
obrotow, chtodzacych silnik i cala dmuchawe.

- Piec wyposazony w sterownik + dmuchawa- zabrania si¢
uzytkowania bez sprawnej instalacji elektrycznej, w
przypadku awarii natychmiast odtaczy¢ urzadzenie od sieci
elektrycznej.

- W razie trwatego braku pradu elektrycznego praca pieca nie
jest mozliwa, grozi to przegrzaniem silnika dmuchawy i jego
trwalym uszkodzeniem, chcac pali¢ dalej bez dmuchawy,
uzyskujac ciepto z pieca, nalezy bezwzglednie zdemontowac
dmuchawe.

-dba¢ o dobry stan techniczny pieca i zwigzanej z nim
instalacji elektrycznej.
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10.1. Postepowanie w przypadku wystapienia pozaru
przewodu kominowego.

Zapalenie si¢ sadzy w kominie jest to zapalenie si¢ czastek
nagromadzonych wewnatrz przewodow kominowych
(spalinowych), ktore uzbieraly si¢ w czasie pracy urzadzenia,
a nie byly wyczyszczone przez kominiarza. W przypadku
zaistnienia pozaru w kominie nalezy:

-wykonujgc polgczenie na numer alarmowy 998 lub 112
wezwa¢ STRAZ POZARNA, podajac szczegolowo
informacje co si¢ dzieje i jak dojecha¢ do danego obiektu,

-wygasi¢ ogien w piecu w trybie awaryjnym, (mozliwos¢
zasypania paleniska piaskiem, zakaz zalewania woda)

-zamkna¢ szczelnie wszystkie drzwiczki oraz zamknac
szyber w czopuchu (pozycja pozioma), zamkna¢ doptyw
powietrza zasuwka w drzwiczkach popielnika ( z braku
powietrza ogien moze z czasem wygasnac),

- przez caly czas kontrolowaé calg dlugo$¢ przewodu
spalinowego, czy nie wystepuja pekniecia, rozszczelnienia,
zagrazajace rozprzestrzenianiu si¢ ognia do pomieszczen,

-przygotowac do ewentualnego zuzycia §rodki gasnicze, np.
gasnicg, ko¢ gasniczy, podpicty waz do instalacji wodnej,
wod¢ w pojemniku,

- udostepnic pomieszczenie i udzieli¢ niezbednych informacji
przybytym strazakom.

ZABRANIA SIE w sposob bezwzgledny zalewania komina
woda, grozi to jego rozerwaniem.

Po pozarze sadzy w kominie, nalezy wezwac kominiarza aby
dokonat wyczyszczenia przewodow, dokonal oceny
przydatnosci komina do dalszej eksploatacji.



11. Dane techniczne pieca PN

dane techniczne

Szerokos¢ pieca catkowita [mm]

Wysokos¢ catkowita [mm]
Glebokos¢ catkowita [mm]
ilos¢ cegiet [szt]
Masa pieca [ka]
Srednica wylotu spalin [mm]

Srednica wylotu powietrza [mm]

nominalna moc grzewcza [kW]

wymagany cigg kominowy [Pa]

Masa zatadunku paliwa  [kg]
Zasilanie sterownik/wentylator

(V]

12. Cze¢$ci zamienne

Wykaz czesci zamiennych do piecow:
-ruszty zeliwne,

-Uchwyty drzwiczek

-drzwiczki

-sznur, uszczelniacz w drzwiczkach
-wentylator/dmuchawa

-sterownik mikroprocesorowy

W zwigzku z cigglym rozwojem produktow, rozwojem parku
maszynowego, doskonaleniem  procesu  wytwarzania,
zastrzegamy sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian,
majacych na celu czyni¢ nasz PRODUKT bardziej
niezawodnym.

Pn4 Pn5
580 580
2160 2210
950 1250
33 45
365 455
150 150
4x150 4x150
65,7 90,3
12 12
20 30
1x230 1x230
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13. Gwarancja producenta

Okres gwarancji piecow PN wynosi 2 lata (24 miesigce) i
obowigzuje od daty zakupu. Udzielamy 1 rok gwarancji na
elementy zeliwne pieca. Gwarancja nie s3 objete czesci
zuzywajace si¢. Producent zapewnia serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny na terenie catego kraju. Klient w momencie
zglaszania reklamacji wyrobu powinien mie¢ przygotowany
dokument potwierdzajacy dat¢ zakupu pieca. Warunkiem
gwarancji jest przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji
instalacji i obstugi. Gwarancja nie sg objete uszkodzenia
pieca powstate w wyniku nieprawidtowego podtgczenia oraz
wadliwej eksploatacji niezgodnej z jego przeznaczeniem, jak
rowniez uszkodzen mechanicznych. Zgloszenia
reklamacyjne przyjmowane sg pod nr telefonu:

609129577, email: biuro@emetalowiec.pl
13.1.Gwarancji nie podlegaja:

1.Ruszt zeliwny, ruszt moze si¢ przepali¢ jedynie w trakcie
spalania nie wlasciwego paliwa.

2. Uszkodzenia spowodowane przecigzeniem termicznym
pieca, w tym spalaniem innego paliwa niz zalecane.
Uszkodzenia termiczne powoduja znaczny chwilowy



przyrost temperatury pieca, niszczac jego elementy. Dlatego
palenie niezgodne 1 instrukcja obshugi prowadzi do
bezpowrotnego zniszczenia ogrzewacza.

3. Lakier- powloka termiczna pod wplywem wysokiej

temperatury stopniowo si¢ wypala. Wowczas nalezy
pomalowa¢ piec ponownie termoodpornym lakierem
silikonowym.

Osobne warunki gwarancji- na dmuchawe/wentylator,
sterownik — ustala dany producent wyrobu.

13.2. Gwarant gwarantuje sprawne dziatanie pieca, jesli $cisle
beda przestrzegane warunki okreslone w instrukcji obstugi.
Gwarant nie odpowiada za efekty normalnego zuzycia towaru
zwigzanego z eksploatacja.

13.3. Gwarancja udzielana jest na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej. W okresie trwania gwarancji Gwarant zapewnia
bezptatne dokonanie naprawy- usunigcie wady fizycznej w
terminie:

a)14 dni od daty dokonania zgloszenia, jezeli usunigcie wady
nie wymaga wymiany elementéw konstrukcyjnych towaru,

b) 30 dni od daty dokonania zgloszenia, jezeli usunigcie wady
wymaga wymiany elementéw konstrukcyjnych towaru,

13.4. Zgltoszenie potrzeby usuniecia wady fizycznej] w
ramach naprawy gwarancyjnej nalezy zglasza¢ na
specjalnych protokotach reklamacyjnych, wypetionych
przed Klienta/dystrybutora i odesta¢ na adres pocztowy 87-
811 Szpetal Gérny ul. Wislana 69, lub skanem na adres email:
biuro@emetalowiec.pl

13.5. W przypadku reklamowania nieprawidtowego spalania
W piecu, zasmolenia, wydobywania si¢ dymu przez drzwiczki
zasypowe do zgloszenia reklamacyjnego powinna by¢
bezwzglednie dotaczona kserokopia ekspertyzy
kominiarskiej, stwierdzajaca spelnienie przez przewod
kominowy wszystkich zawartych w instrukcji obshugi
warunkow.

13.6. W przypadku, gdy Gwarant pozostajac w gotowosci do
usuniecia wady dwukrotnie nie bedzie w stanie dokonaé
naprawy gwarancyjnej z przyczyn lezacych po stronie
Kupujacego, to uwaza si¢, ze Kupujacy zrezygnowat z
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roszczenia zawartego w  zgloszeniu reklamacyjnym.
Ponowne zgtoszenie tej sprawy w tym trybie jest niemozliwe.

13.7. Jezeli reklamowanej wady nie mozna usungé, po
dokonaniu trzech napraw gwarancyjnych produkt dalej dziata
wadliwie, ale nadaje si¢ do dalszej eksploatacji, kupujacy ma
prawo:

a) obnizenie ceny towaru proporcjonalnic do wartosci
uzytkowej produktu,

b) wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad,

Dopuszcza si¢ wymian¢ towaru na wolny od wad w
przypadku stwierdzenia przez Gwaranta, ze nie mozna
dokona¢ naprawy.

13.8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci za przydatnos¢
towaru dla kupujacego, w tym nieprawidlowy dobor towaru
do wielkos$ci ogrzewanych pomieszczen.

13.9. Gwarant odmoéwi zrealizowania zadan Kupujacego
wynikajacych z niniejszego dokumentu, w przypadku gdy:

a)stwierdzi przerobki konstrukcyjne przez Kupujacego,
dokonanie zmian wplywajacych na dziatanie produktu,
zmieniajacych jego parametry.

b)uszkodzenia powstate na skutek niewtasciwego transportu,
w tym zabezpieczeniu produktu na czas wysylki
gwarancyjnej, Gwarant nie odpowiada za stan oraz jako$¢
obstugi firm transportowych.

c)uszkodzenia powstaty na skutek nie wlasciwego montazu i
uzytkowania produktu.

d) uszkodzenia sg mechaniczne, chemiczne, termiczne i nie
powstaly z przyczyn tkwigcych w sprzedawanej rzeczy

e) uszkodzenia dotycza elementéw zuzywajacych sie, w
szczegblnosci:  $rub, nakretek, raczek, elementéw
ceramicznych, elementdéw z tworzyw  sztucznych,
uszczelniaczy,

f)uszkodzenia powstang na skutek uzytkowania produktu w
sposob nie zgodny z instrukcja obstugi.
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14. Rodzaje awarii i ich usuwanie

Rodzaj usterki/awarii

Mozliwa przyczyna

Sugerowana naprawa

-wymagana temperatura nie jest osiggana

-zbyt mata warto$¢ opatowa paliwa

-doda¢ paliwo o wigkszej wartosci opatowe;j,
lub wymieni¢ paliwo o wymaganych
parametrach

-odczeka¢ na  wygrzanie  si¢
szamotowej w piecu okoto 20-45 min

cegly

-nieprawidlowo wykonana instalacja

-sprawdzi¢ instalacj¢ spalinowa

-zbyt duzy ciag kominowy

-zdlawienie ciagu przepustnica w czopuchu

-nieprawidtowo dobrany piec do budynku

- wykona¢ obliczenia mocy pieca do
zapotrzebowania energetycznego

-znaczny wzrost temperatury pieca

-zbyt duzy ciag kominowy lub zbyt duza
warto$¢ opatowa paliwa

- zastosowa¢ w kominie regulator ciagu lub
zastosowa¢ paliwo o mniejszej warto$ci
opalowej

-dymi si¢ z drzwiczek

-brak ciggu kominowego, za niski komin, za
matly przekrdj komina, zapchany komin,
zanieczyszczony piec

-podwyzszy¢ komin, powigkszy¢ przekroj
komina, oczysci¢ piec/komin

-uszkodzony sznur

-wymieni¢ szmur

-wystepuje mocne przegrzewanie si¢ komina

-zbyt duzy ciag kominowy

-zmierzy¢ ciagg kominowy, ewentualnie

zatozy¢ regulator ciagu

-zbyt duze zuzycie paliwa

-nieprawidtowo dobrany kociot do budynku

- wykona¢ obliczenia mocy pieca do
zapotrzebowania energetycznego

-zbyt mata warto$¢ opatowa paliwa

-niska sprawno$¢ pieca z powodu duzej
straty kominowej

-dodac¢ paliwo o wigkszej wartosci opatowej
lub wymieni¢ paliwo na zalecane

-zbyt duza temperatura spalin spowodowana
zbyt duzym ciagiem lub zbyt duza iloscia
powietrza  doprowadzana do komory
spalania

-piec nie dmucha powietrzem ale je zaciaga,

-obroty wentylatora w ztym kierunku, btedne
przylaczenie wentylatora do zasilania

-patrz instrukcja podiaczenia wentylatora,
zamieni¢  przewod  zasilajacy/pradowy
zgodnie ze schematem podanym na klapce
elektrycznej wentylatora.

-podiaczyé wskazan

producenta

wentylator ~ wg

-sterownik nie zatacza wentylatora,

uszkodzenie
nastawy

-uszkodzenie
czujnika
sterownika

sterownika,
temperatury,  zle

-sprawdzi¢ poprawno$¢ dzialania i nastawy
na sterowniku, sprawdzi¢ brak uszkodzen
mechanicznych na czujniku temperatury,
sprawdzi¢ przewody zasilajace.

-sterownik nie reguluje obrotéw dmuchawy
(funkcja dodatkowa)

--uszkodzenie elektroniczne sterownika

- zglosi¢ usterke do producenta/dystrybutora
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15. Formularz reklamacyjny:

UWAGA: REKLAMUJACY WYPEENIA PKT 2,3,4,5,6,7 -

1 Producent wyrobu METALOWIEC BIS MARIUSZ SMOLINSKI
87-811 Szpetal Gérny ul. Wislana 69
Oddziat Wioctawek ul. Wapienna 5 87-800 Wioctawek
2 Protokot reklamacyjny nr z dnia
3 Data sprzedazy/nazwa wyrobu
4 Dotaczony osprzet (sterownik/wentylator)
wyszczegolnic
5 Nazwa firmy, nazwisko, miejsce odbioru
reklamowanego produktu
TELEFON kontaktowy
6 Nazwa firmy, nazwisko miejsce dostawy
reklamowanego produktu
TELEFON kontaktowy
jesli inne niz pkt 5
7 Przyczyny reklamacji, powstate wady
produktu
8 Rozpatrzenie koricowe ze skutkiem
Pozytywny/negatywny
9 Data zakoniczenia procesu
10 | Data wysytki do odbiorcy/
Nr przesytki
11 | Osoba rozpatrujgca reklamacje

Podpis/data

Niekompletne wypetnienie protokotu powoduje dtuiszy proces rozpatrywania Reklamacji
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MET ALLGWIELC

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE nr
DECLARATION OF CONFORMITY EC NO
76/09.09.2017

g

Nazwa producenta/name of manufacturer: Metalowiec BIS Mariusz Smolinski
87-811 Szpetal Gorny ul. Wislana 69

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze produkowany przez nas wyrdb/declears with all responsibility, that the product

Nazwa wyrobu/name of product: PIEC NADMUCHOWY PN4 TWIN/ heater device PN4 TWIN
O mocy nominalnej / nominal power 50,7 kW

Zostat zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z nastepujacymi normami/ has been designed,
manufactured and placed on the market in conformity norm:

EN 13240 : 2006

wyréb oznaczono znakiem/product has been marked: C €

Procedury oceny zgodnosci w procesie badania projektu z wymogami dyrektyw zostaty wykonane z udziatem JEDNOSTKI
NOTYFIKOWANEJ/procedures of conformity assessment In the process of EC, have been carried as the NOTIFIED BODY

TERMOPLAN Ltd — SOFIA, notified Body number: 2608
Nr protokotu badan/Test report 76/09.09.2017

Ta deklaracja zgodnosci traci swg waznos¢, jezeli w piecu PN4 TWIN wprowadzono zmiany, zostat przebudowany bez naszej
zgody lub jest uzytkowany niezgodnie z instrukcjg obstugi/ this declaration of conformity becomes invalid if any changes have
been made to the PN4, if its construction has been changed without our permission or if the product is used not In accordance with
the operating manual.

Piec nadmuchowy Pn4 TWIN jest wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczng przechowywang przez/ heater device PN4 has
been manufactured according to technical documentation kept by: Metalowiec BIS 87-811 Szpetal Gérny ul. Wislana 69

Imie i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie dokumentacji technicznej/name of the person authorised to compile
the technical documentation Mariusz Smolinski

Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do sporzadzenia deklaracji zgodnosci w imieniu producenta/ name and
signature of the person authorised to compile a declaration of conformity on behalf of the manufacturer: Mariusz Smolinski

Dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym oznakowanie zostato naniesione/two last digits of the year of marking : 17

Miejsce i daty wystawienia/ place and date of issue:

Szpetal Gorny 09.09.2017 Mariusz Smolinski (wtasciciel)

METALOWIEC BIS
Mariusz Smolifiskl
ul. Wiélana 69 87-811 Szpetal Gérny
sddziat: 87-800 Wioclawek ul. Wapienna 5
NIP, 82857, 1

\)(\ & etall %\L y
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C€

METALOWIEC BIS Mariusz Smolinski
87-811 Szpetal Gorny ul. Wislana 69

17

EN 13240:2006

Ogrzewacz pomieszczen okresowego spalania na paliwo state

Heater fired by solid fuel model: PN4 TWIN

Odstep od czesci palnych/distance to combustile elements: >1,2m
Emisja CO w produktach spalania/ CO emission <0,5%
Temperatura spalin/temperature of the gases: 271°C
Moc cieplna/thermal output : 50,7 kW
Efektywnos¢ energetyczna/energy efficiency: 73 %
Paliwa/fuel types: drewno opatowe/wood

brykiet drewniany

METALOWIEC BIS
Mariusz Smoliriski
ul. Wiélana 69 87-811 Szpetal Gérny

sddziat: 87-800 Wioctawek ul. Wapienna 5
NIPRL8882857941
etal C. pI N
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MET ALLGWIELC

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE nr
DECLARATION OF CONFORMITY EC NO
86/09.09.2017

g

Nazwa producenta/name of manufacturer: Metalowiec BIS Mariusz Smolinski
87-811 Szpetal Gorny ul. Wislana 69

Deklaruje z petng odpowiedzialnoscia, ze produkowany przez nas wyrdb/declears with all responsibility, that the product

Nazwa wyrobu/name of product: PIEC NADMUCHOWY PN5 / heater device PN5 TWIN
O mocy nominalnej / nominal power 71,3 kW

Zostat zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z nastepujacymi normami/ has been designed,
manufactured and placed on the market in conformity norm:

EN 13240 : 2006

wyréb oznaczono znakiem/product has been marked: C €

Procedury oceny zgodnosci w procesie badania projektu z wymogami dyrektyw zostaty wykonane z udziatem JEDNOSTKI
NOTYFIKOWANEJ/procedures of conformity assessment In the process of EC, have been carried as the NOTIFIED BODY

TERMOPLAN Ltd — SOFIA, notified Body number: 2608
Nr protokotu badan/Test report 86/09.09.2017

Ta deklaracja zgodnosci traci swg waznos¢, jezeli w piecu PN5 TWIN wprowadzono zmiany, zostat przebudowany bez naszej
zgody lub jest uzytkowany niezgodnie z instrukcjg obstugi/ this declaration of conformity becomes invalid if any changes have
been made to the PN5, if its construction has been changed without our permission or if the product is used not In accordance with
the operating manual.

Piec nadmuchowy Pn5 TWIN jest wykonany zgodnie z dokumentacja techniczng przechowywang przez/ heater device PN5 has
been manufactured according to technical documentation kept by: Metalowiec BIS 87-811 Szpetal Gérny ul. Wislana 69

Imie i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie dokumentacji technicznej/name of the person authorised to compile
the technical documentation Mariusz Smolinski

Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do sporzadzenia deklaracji zgodnosci w imieniu producenta/ name and
signature of the person authorised to compile a declaration of conformity on behalf of the manufacturer: Mariusz Smolinski

Dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym oznakowanie zostato naniesione/two last digits of the year of marking : 17

Miejsce i daty wystawienia/ place and date of issue:

Szpetal Gorny 09.09.2017 Mariusz Smolinski (wtasciciel)

METALOWIEC BIS
Mariusz Smolifiski
ul. Wi¢lana 69 87-811 Szpetal Gérny
>ddziat: 87-800 Wioctawek ul. Wapienna 5
2857941

NIP, 8
v etal c.pl _
3 OU&L?’
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C€

METALOWIEC BIS Mariusz Smolinski
87-811 Szpetal Gorny ul. Wislana 69

17

EN 13240:2006

Ogrzewacz pomieszczen okresowego spalania na paliwo state

Heater fired by solid fuel model: PN5

Odstep od czesci palnych/distance to combustile elements: >1,2m
Emisja CO w produktach spalania/ CO emission <0,5%
Temperatura spalin/temperature of the gases: 269 °C
Moc cieplna/thermal output : 71,3 kW
Efektywnos¢ energetyczna/energy efficiency: 73 %
Paliwa/fuel types: drewno opatowe/wood

brykiet drewniany

METALOWIEC BIS
Mariusz Smoliriski
ul. Wiélana 69 87-811 Szpetal Gérny

sddziat: 87-800 Wioctawek ul. Wapienna 5
NIPRL8882857941
etal c.pl _ 9
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18. NOTATKI, UWAGI
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